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Kommunikáció   
 

Tárgy: CE-jelöléssel kapcsolatos információ – a 305/2011. számú EU rendelet alapján 
 

Tisztelt Ügyfelünk, 

 

Hivatkozva a CE-jelöléssel kapcsolatos kérésére, reméljük, hasznosnak találja az alábbi információkat: 

 

Az Eclisse tokszerkezetekre a mai napig nem léteznek: 

1) Harmonizált jelölési szabványok,  

2) Irányelvek az európai műszaki jóváhagyáshoz (EAD, volt ETAG). 

 

A fentebb elhangzottak szerint, a 305/2011/EU rendelet értelmében, a mi termékünkre NEM 

alkalmazható CE jelölés. 

(Ebből kifolyólag nem állítható ki “DoP” teljesítmény nyilatkozat). 

 

Ami az Eclisse termékeket illeti, szeretném tájékoztatni, hogy az UNI EN ISO 9001 szabvány 

követelményeinek, valamint egyéb szabványoknak és önkéntes vizsgálatoknak megfelelően tervezett és 

gyártott termékekről van szó: 

■ Az Eclisse Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszere ISO 45001 (korábban: OHSAS 

18001) tanúsítvánnyal rendelkezik, 

■ Az Eclisse Környezetközpontú Irányítási Rendszere ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik. 

 

A több, mint 30 levédett szabadalom bizonyítja a vállalat folyamatos fejlődését. A termékek 

legmagasabb minőségének garantálása érdekében az Eclisse egy vállalaton belüli, Kutatási és 

Fejlesztési csoportot hozott létre, amellyel egy bejelentett szerv felügyelete alatt önkéntes teszteket 

támogat.  

Felsorolok néhány különösen fontos tesztet a termékek minőségének megállapítása szempontjából: 
 

- GÖRGŐMŰVEK TARTÓSSÁGÁNAK TESZTJE, UNI EN 1527 szabvány szerint, 

 

- SÍN (KIVEHETŐ): “6060” alumínum ötvözetből készült (UNI 9006/1 szabvány), 

 

- ELLENÁLLÁS TESZT (UNI EN 1629 szabvánnyal harmonizált) a TOLÓAJTÓKNÁL. 

 

Az Eclisse az általa gyártott termékek magas minőségének köszönhetően az új Fogyasztói Kódexben 

előírtaknál hosszabb garanciát tud nyújtani, 12 év jótállást vállal az alábbiakra: 

- a galvanizált acélból vagy alumíniumból készült keret fém részeire; 

- a görgők megfelelő működésére és gördülékenységére; 

- a 6060-as anodizált alumínium vezetősín teljes egészére (10 µm). 

 
Minden további információt megtalál a www.eclisse.it honlapon, a “Minőség” menüpont alatt, 

vagy közvetlen konzultáció útján. 
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