
Ragasztóanyag típusa az Eclisse Ewoluto tokborítást igénylő, 

fúrható-terhelhető falban futó tolóajtó szerkezetre történő vegyi 

dűbeles rögzítéshez 

 

 

  



Rögzítési súlyhatárok 

 

FIGYELEM! A megadott terhelési értékek kizárólag a beragasztott fém dübel 

(négypontos rögzítés vegyi dübellel) esetén érvényesek. 

  



Soudal VE 400-SF 

 

Vegyi dűbel 

A SOUDAFIX VE400-SF kétkomponensű, gyors kötésű vegyidűbel vinilészter bázissal. Nem 
indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható, víz alatt is használható. ETA 
(ETA: Ø8-Ø32, European Technical Approval) által jóváhagyva. Alkalmas csavarok, menetes 
szárak, betonvas ragasztására, láncok, profilok, konzolok, porózus beton és gipszkarton stb. 
rögzítésére.  

 

Technikai adatlap 

 

További információk a gyártó oldalán:  

https://www.soudal.hu/pro/termekek/vegyi-dubel/vegyi-dubel/soudafix-

ve400-sf  

https://www.soudal.hu/sites/default/files/soudal_api/document/F0026270_0001.pdf
https://www.soudal.hu/pro/termekek/vegyi-dubel/vegyi-dubel/soudafix-ve400-sf
https://www.soudal.hu/pro/termekek/vegyi-dubel/vegyi-dubel/soudafix-ve400-sf

